HUGEROLK

G101M

Grande tablette RTK de terrain

Tablette GNSS RTK de catégorie 10 pouces pour cartes de chantier, documents d’inspection et contrdles terrain.
Ecran 1000 nits, commandes physiques et batterie 14600 mAh.
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Applications

Définissons votre configuration.

Précisez les sites, la quantité, I'application, le réseau et les besoins d’'intégration pour recevoir un devis adapté.
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HUGEROLK

RTKGO / Frangais

Caractéristiques techniques - G101M

Parametre

Processeur

Processeur graphique

Mémoire / stockage

Caméras

Réseau mobile

Wi-Fi

Bluetooth

Options de systeme

Température de fonctionnement

Canaux GNSS

Signaux GNSS suivis

Précision RTK (CEP)

Précision autonome (CEP)

Fréquence GNSS

Configuration sélectionnée

ARM Cortex-A73 octa-cceur,
2.0GHz

ARM Mali-G72 MP3

8GB RAM / 128GB stockage

13MP arriere avec autofocus et
flash / SMP avant

4G LTE; GSM/WCDMA/ VoLTE

bibande 2.4/5GHz, 802.11
a/b/g/nlac

50LE

Android 9/ 10/ 11/ 13; version du
systéme précisée a la commande

-20°C — +55°C

1408; NebulaslV architecture

BDS B11/B21/B31/B1C/B2a/B2b*;
GPS L1C/A/L1C*/L2P(Y)/L2C/L5;
GLONASS G1/G2/G3*; Galileo
E1/E5a/E5b/E6*; QZSS L1/L2/L5

P: 0.8cm + 1ppm; E: 1.5cm +
1ppm

P: 1.5m; E: 2.5m (avec SBAS)
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Parametre

Formats de correction

Données de sortie

Démarrage froid / chaud / assisté

Navigation inertielle

Antenne hélicoidale externe

Protection

Garantie

Ecran

Batterie / alimentation

Dimensions

Poids

Interfaces

Extension de stockage

Configuration sélectionnée

RTCM V3.X

NMEA-0183 / Unicore

<30s/<20s/<1s

Aucune

multifréquence; @27.5 x
107.5mm; SMA omnidirectionnelle
a 90°; 33 +2dB gain

IP65; MIL-STD-810G méthode

516.6 procédure 1V; écran tactile
IKO5

24 mois; batterie 12 mois

10 pouces (catégorie); 1920 x
1200; 1000 nits

14600mAh

320 x 210 x 12mm

1320g

USB Type-A hote x2; Type-C x1;
8-pin a contacts a ressort
recharge; RS232 via 5-pin micro-
USB dont un GPIO; double nano-
SIM / microSD partagé

microSD, jusqu’'a 1TB

Evaluation technique

Les performances de positionnement dépendent des coordonnées de

référence, du ciel, de I'antenne, du réseau et de I'age des corrections.

Confirmez la configuration et les licences dans le devis.

Les accessoires, les licences et I'assistance sont précisés dans le devis.
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