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GB30
GNSS 参考基站＋NTRIP Caster 一体机

采用低功耗 ARM 平台，本地基站模式同时具备 GNSS 参考源与 NTRIP Caster 能力。整套包含 GB30 主机、外置

GNSS 天线、天线支架与同轴天线电缆。主机固定在室内，天线固定安装于室外。

关键配置

1.5W 典型功耗

默认 256 台终端＋8 个上行站

直连模式最高 4000 台同时在线

适合固定参考站、区域多站布置与行业 RTK 差分服务。通过直连

NTRIP 或兼容的网络隧道，将独立参考源提供给作业终端。

应用与部署

室内办公点参考站 设备间固定参考站

应用场景为部署示意，软件、安装配件与集成范围以项目配置和报价确认为准。

采购配置

请提供型号、数量、工作区域、参考接入、天线、电源、安装和应用软件需求，获取配置专属报价。
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技术规格

参数 所选配置

主要功能 本地 GNSS 参考基站＋NTRIP Caster 一体化

处理平台 低功耗 ARM

典型功耗 1.5W

满载功耗 2W

默认同时在线终端 256 台

默认上行参考站 8 个

技术规格（续）

参数 所选配置

直连 NTRIP 最大同

时在线终端

4000 台

网络隧道 无需公网 IP、端口映射或专线；需普通互联网

及兼容客户端

参考源分发 中心本地参考源＋各上行站独立参考源

套装组成 GB30 主机、外置 GNSS 天线、天线支架、同

轴天线电缆

日常接线 圆形 DC 电源输入＋SMA 天线同轴馈线；

USB-C 仅供调试

安装方式 主机固定室内；GNSS 天线固定室外

配置与验收说明

定位指标须满足规定测量与基线条件，实际结果受参考坐标、天空条

件、天线、网络及差分龄期影响。操作系统、软件授权与最终硬件配

置在报价中明确。

GB30：默认 256 台终端与 8 个上行站；最高 4000 台同时在线只对应

直连 NTRIP。网络隧道仍需互联网与兼容客户端，容量单独确认。
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